Impianti elevatori

Su egiusenzasprechi

It FASE D1 PROGETTO, NEL CALOOLO DEL FABBISOGNO EMERGETICO ANDREBBERO CONSIDERATI ANCHE Gl ASCENSORL CHE,
SE EFFICIENTI E CORRETTAMENTE DIMERSIOMAT], POSSONO CONTRIBUIRE A MICLIORARE LE PRESTAZIONMI EMERCETICHE
DELLEDIFICIO of risting Zocconini

Una delle fasi ouciali della progetta-
zione di un edificio & la stima dei consu-
i energeticl attraversa specificl saftware,
Ceneralments, quest. programmi calools-
ne i @nchi dell edificio legati all illurminazic-
nie, alla wentilzione, alle perdite 2 ai guada-
gni energetici, trlasdando | piccoli canichi
ncidenti, Atenuti —a torto o a rgione — tra-
scurabih in valore sul fabbisogro compless-
vo delfedificio. Mal momento in cui questo
valore assume una certa nlevanza mumen-
3, grarals vuel dire sattestirmarns | consu-
mi enengetici a falsars cosl il fabbeogno an-
nuale nel suo complesso.

Il corsume energetico degli ascenson
rientra troppo spesso in questo tipo divalon
" sottostimaty, a causa dei pochi studi condot-
ti sullefficienza di quasti sistermi (ad esem-
pio ASHARE 90.1), divenenda cosiun costo
aggiunto “imprewsto” quando si amaleza-
no i consurmi rzali e b 51 canfomtans con
quelli stirmati in fase di progetto.

Questione di cervella...

Un fattore da tenere in corsiderazio-
. ne quando si parla di ascensori enarpetica-
mente efficienti & il software uhlzzato per
programimare e regolare il oo funzicna-
mento. Sono nfatti disponibill programmi
moks svanzati in grada di otimizzars 1 par
comsl, nducendo il tempo d attesa e quindi
il corsume di energia, Con guesta funaane,
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MA QUANTO CONSUMANGD?

Saconda aloune stime eseguia nel 2004, gl asenson con-
sumanodng i 3-5% dell'eletticks complessiva utiizzata in
un edifid. Cuestn valore medio & stato ricayvato | potizzan-
do Tutilizzo di un Ecensone idrauico {in genere mengo &f-
fidente) irsta llato in un edfico di media aterza suato in
Mard Ameanica; la stima proseda ineirs chi [2 porta venga-
no apate circa 100,000 oita Fannos, oon U consumao com-
plessivo di drca 1.90 0 kivkyanna, che sale 3 15.000 kWwhya
nel caso di ecific ad wso uifido di granda alterra. Se pas-
siama ko scenanio ewropeo, dowe gli edfic dhe wilzzano
['asmrsore sono gameralmenta pitt bassi, | consurni fsulia-
o pits elevati: 2 kW i per ogni salit; ipotizando 5.000
ona difunzionsamanta annoy, il consumo raggiungei 10,000
kwh/anno. Lefficienza dipemde pent in gran parta dalla tec-
nologiaimpieggata; gi ascenson idraulici, imfatl, sono pit eco-
nomid infise di nstEliazions, ma amvana @ s an-
che tre vole pit energia d queli a razione, utilzzati negl
edifici i maggior albera.

MATERIALI RICICLATI

L'ascensare Planet el Gruppo Milepiani & st svilippeio nellambim del
programm a SEP, Save Energy Prog ram. Composto dal 5% di maierial ncidat, &
azionat da un motore a magneti permanent gearess ad alko rendi mento. Tlseema
dixontmollo per la manuenzione, ntegrabo nelo stipie dela porta dipiano, & d
dirmensian i esirem amente ridotbe, mentre Fulifzm.di puleg e di diametro ineriore
nduce gh ingombn e sempifica | montzggic. | motare &composto daunfrenca
dio rollegatoad wn inverter in grado d controllare b veloit.

11 drive integrato AW Ry, dellarienda Gefran, & doto di una kecnokogia per i
recupern di energia difrenatura, che conse me rispa rmifing al 50% rispetto ai
sistemi tradizionali, riduce Tingombro e ottimizza § cormdort di vizggio. La stier
diprogrammaziorse & composta da un display LCD, LED di vEusizmrions & Gt di
furmione per |a prosrammiazions iniuitva




